
TECNOLOGIA

Il MACAN E garantisce un’uscita di energia pulita 
e senza interruzioni, indipendentemente dalle 
condizioni della rete di distribuzione. Il MACAN E è un 
UPS On Line a doppia conversione classificato come 
VFI-SS-112 dalla normativa europea EN 62040-3.

POTENTE

L’UPS MACAN E offre un Fattore di Potenza di 0,9 ed è il 
prodotto ideale per le vostre applicazioni in campo IT.
In più è possibile selezionare la modalità Alta efficienza 

per ottenere il minimo consumo quando la tecnologia 
On Line a doppia conversione non è necessaria.

COMPATTO

L’UPS MACAN E ha un ingombro ridotto rispetto agli 
altri UPS della sua categoria ma mantiene un numero 
elevato di batterie. È facile da installare e da integrare 
nei sistemi informatici e fornisce loro una notevole 
autonomia.
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ACCESSORI
• Scheda di rete (SNMP) interna
• Scheda a contatti micro relè
• Sensori ambientali/gestione sicurezza/modem

RIEPILOGANDO... ECCO I PUNTI DI FORZA:
1 - Il MACAN E garantisce un’alimentazione pulita e 
     senza interruzioni
2 - È il prodotto ideale per le sole applicazioni in campo IT

3 - Ha un fattore di potenza ai massimi livelli per il
      settore di riferimento
4 - Ha un ingombro ridotto ed è facilmente integrabile 
      con altri sistemi informatici.
5 - Fornisce una notevole autonomia al carico

 CARATTERISTICHE

CE

Modello MAS E 1k MAS E 2k MAS E 3k

Potenza (VA/W) 1000/900 2000/1800 3000/2700

Connessioni
in

cavo con presa IEC 10A 
e spina schuko

cavo con presa IEC 16A e spina schuko

out 3 x IEC 10 A 6 x IEC 10 A

Interfaccia
comunicazione RS232 + USB + smart slot per schede opzionali SNMP e contatti

display LCD interattivo

Normative EN 62040-1 / EN 62040-2

Dimensioni (LxPxH) mm  145 x 415 x 215 190 x 420 x 340 190 x 470 x 340

Peso (netto/lordo) kg 13/14,2 25,7/27,4 32/34
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 GARANZIA 2 ANNI - Batterie comprese
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