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Importanti istruzioni di sicurezza 

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

ATTENZIONE:   CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI 

 

 Questo manuale cont iene i struz i on i  important i  da seguire  durante 
l ' insta l laz ione e la  manutenzione del l 'UPS e del le batter ie .  

 L 'apparecch iatura  è  dest inata a l l ' insta l laz ione in  un'area interna a  
temperatura  control lata  pr iva d i  contaminant i  condutt iv i .  

 La manutenzione del le batter ie  dev e essere eseguita  o  super vis ionata 
da personale esperto del le batter ie  e  del le precauzion i  r i ch ieste.  

 Tenere i l  persona le  non autor izzato lontano  dal le batter ie .  

 Quando si  sost i tu isce la  batter ia ,  ut i l izzarne una  ident ica  per  capèac ità,  
numero d i  monoblocchi  e t ipo log ia .  

 ATTENZIONE :  non gettare  g l i  accumulator i  o  le  batter ie nel  

fuoco :  potrebbe esplodere.  

 ATTENZIONE :  non aprire o  m anomettere i l  conteni tore esterno 

del le  batter ie .  L 'elettro l i ta  r i lasc iato,  dannoso per  la  pe l le e g l i  
occhi ,  p otrebbe anche essere tossico.  

 ATTENZIONE :  una batter ia  può presentare un r isch io d i  scosse 

elettr iche e a lta  corrente d i  corto c ircu ito .  

Quando s i  lavora sul le batter ie  devono essere osser vate le 
seguent i  precauz ioni :  

 Rim uove re  oro log i ,  a n el l i  o  a l t r i  og g et t i  me ta l l ic i .  

 Uti l i z zar e  st r ume n t i  con i mp ug na t ur e i so lat e.  

 In dos sa re  g ua nt i  e  st iva l i  d i  gom ma.  

 Non  a ppo g gia r e  s tr um e nt i  o  pa rt i  me ta l l ich e so pra  l e  bat t er ie .  

 Sco l le ga r e l a  fo nt e d i  r ica r ica  p r i ma di  co l le ga r e o  s co l l eg ar e i  
te rmi na l i  de l l a  bat te r i a .  

 ATTENZIONE :  per r idurre a l  minimo i l  r i schio  d i  incend io,  

co l legare l ’apparecch iat i ra  ad  una rete d i  a l imentazione d otata  
d i  una protez ione da sovracorrente massima di  d iramazione d i  20  
A ,  in  conformità  a l  Nat ional  E lect r ica l  Code.  ANSI/NFPA70.  
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Introduzione 

 
Si prega di leggere attentamente e salvare questo 

manuale! 
 

Graz ie  per  aver  scel to  questo s i stema di  cont inu ità  (UPS) .  

 

Esso forn isce una protez ione per fetta  per  le apparecchiature 
informat iche col legate.  

I l  manuale è una gu ida per  l ' insta l laz ione e l 'uso del l a  macch ina .  

 

Include important i  i st ruz ion i  d i  s icurezza per  i l  funzionamento  e  la  
corretta  insta l laz ione del l 'UPS.  

 

In  caso d i  prob lemi con l ' apparecch iatura ,  consultare questo manuale 
pr ima d i  contattare l 'ass istenza c l ient i .  

 

 

1 Presentazione 

1.1 Pannello Frontale 

 

 

 

1.1.1 Pulsante "ON / OFF / TEST / SILENCE"  
I l  pu lsante  “ON/OFF/TEST/SILENCE” viene ut i l izzato per  accendere e 
spegnere l 'UPS,  per  att ivare e d isatt ivare la  funzione Green Mode,  per  
impostare  i l  test  d i  eff i c ienza de l la  batter ia  e per  att ivare la  funz ione 
d i  taci taz ione deg l i  a l larmi  del l 'UPS quando necessar io.  
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1.1.2 Pannello LCD  

 

   

Batter ia :   capac ità  del la  batter ia  (25%,  50%,  75%,  100%)  
Car ico :   capac ità  d i  car ico   (25%,  50%,  75%,  100%)  
Usc ita :   tens ione d i  usc ita  in  tempo reale  

 

1.2 Pannello posteriore  

 

                                                

 

                                        

                                            

                               

                 

 

 

1.2.1 Porta comunicazione 

La porta  d i  comunicaz ione software  è progettata per  ut i l izz are una 
conness ione USB e supporta i l  co l legamento  con  si stemi operat ivi  come  
NOVELL ,  L INUX,  UNIX ,  WINDOWS , ecc. .  

 

1.2.2 Protezione TEL/MODEM 

L ' ingresso  e  l 'usc ita  RJ45 forniscono una protez ione dal le  
sovratens ion i  su l le  inter facce  d i  te lecomunicaz ione tramite la  
soppress ione del le  stesse.  
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1.2.3 Ingresso al imentazione CA  
I l  cavo d i  a l imentaz io ne CA deve essere co l legato a l la  rete elettr ica  
domest ica .  

Ass icurars i  che la  tensione nomina le del l 'UPS s ia  equ ivalente a l la  
tens ione d i  rete  d isponibi le .  

 

1.2.4 Breaker 

Questo c ircu ito  e lettron ico ser ve a  proteg gere l 'UPS e i l  car ico 
co l legato nel  caso in  cui  la  corrente in  eccesso venga assorb ita  
dal l ' ingresso  CA.  

 

1.2.5 Prese di  corrente in uscita  

Le prese in  usci ta  o ffrono una a l imentaz ione senza s ovratens ion i  e 
potenza d i  backup stabi le per  le apparecchiature  informatiche 
co l legate.  

 

1.2.6 Prese di  al imentazione in uscita (solo Surge)  

Queste  prese in  usc ita  o ffrono  esclus ivamente una soppressione del le  
sovratens ion i  a l le apparecch iature  in format iche co l legate ad esse .  

 

2. Installazione 

2.1  Ispezione 

Control lare l ' integr ità  del l ’ UPS a l  r icevimento  del l ’apparecchiatura e 
la  dotaz ione d i  accessor i  ad esso ded icat i  per  i l  co l legamento a l  
car ico,  a l la  rete  LAN/TEL ed  ad un  computer.  

La  confez ione è r ic ic labi le :  conser var la  per  un poss ib i le  r i ut i l iz zo o  
smalt i r la  correttamente.  

2.2  Potenza utile 

I l  cavo d i  a l imentaz ione CA deve essere co l legato a l l a  rete d i  
a l imentazione domest ica  che possa fornire su ff ic iente  potenza .  
Ass icurars i  che la  tensione nomina le del l 'UPS s ia  equ ivalente a  quel la  
d i  a l imenta zione d ispon ibi le .  

2.3  Connessione 

Quando s i  co l legano i  car ichi  su l  pannel lo  poster iore,  ass icurars i  che 
tutte le prese s iano  inser ite correttamente.  
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3. Operazione 

3.1  Accendere l'UPS 

Per accendere l ’apparecchiatura in  moda l i tà  L inea (con cavo d i  
a l imentazione col legato e rete presente)  o  Batter ia  (UPS scol legato 
dal la  rete o  in  mancanza  d i  essa) ,  premere una  volta  i l  pulsante “ON/ 
OFF/TEST/SILENCE”  f ino a  quando l ' indicatore LED non s i  i l lumina .  

 

3.2  Spegnere l'UPS 

Premere e tenere premuto i l  pu lsante  "ON/OFF/TEST/  SILENCE" f ino  a  
quando i l  segnale acust ico s i  interrompe e  l ' ind icatore LED s i  spegne.  

 

3.3 Abil itazione modalità di  r isparmio energetico  

( s p e g n im e n t o  a  v u o t o  o  s p e g n im e n t o  a  c a r i c o  m o lt o  b a s s o )  

 

3.3.1 All 'accens ione del l 'UPS ,  premere e tener e premuto i l  
pulsante  “ON/OFF/TEST/SILENCE”  f ino a  sent ire i l  suono  
“Bi… B i ,  B i” ;  

3.3.2 Quando s i  sente i l  suono "Bi  . . .  B i ,  Bi" ,  lo  stato del la  
modal i tà  d i  r i sparmio energet ico è att ivo .  

AT TENZIONE:  l 'UPS viene consegnato  con la  m odal i tà d i  r isparm io 
energetico d isab i l itata.  La stessa può  essere ab i l itata o  d isab i l i tata  
con la  procedura ind icata o  tram ite software.  

3.4 Disabil itazione della modalità di  r isparmio energetico
 3.4.1 All 'accens ione del l 'UPS ,  premere e tenere premuto i l  
pulsante  “ON/OFF/TEST/SIL ENCE”  f ino a  sent ire i l  suono  “B i… Bi ,  Bi ,  
Bi” ;  

3.4.2 Quando s i  sente i l  suono "Bi  . . .  B i ,  Bi ,  B i"  s igni f ica  che lo  
stato  del la  modal i tà  d i  r isparmio energet ico  è d isatt ivata.  

AT TENZIONE:  con la  funzione d i  r isparm io energet ico ( Green Mode) ,  
quando l 'UPS funz iona in  modal ità L ine  (rete d i  al im entaz ione 
presente ed UPS co l legato a l la  stessa) ,  l 'apparecchiatura  s i  
spegnerà autom at icamente dopo 2 ore se la  batter ia è  
completamente car ica e  i l  l ive l lo  d i  car ico r imane basso .  
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Quando l 'UPS funziona in  modali tà Ba tter ia  (rete d i  a l imentaz ione 
assente o non  conforme  o UPS co llegato a l la  stessa) ,  l 'UPS s i  
spegnerà autom at icamente dopo 4 m inuti  se  i l  l ive l lo  d i  car ico 
r imane basso.  

Per  r iaccendere  l 'UPS,  premere sempl icemente i l  pu lsante 
“ON/OFF/TEST/SILENCE”.  
 

AT TENZIONE:  l 'UPS è progettato con un m odulo  di  m emor ia .  

L 'UPS memor izzerà  automat icamente lo  stato del la  modal ità d i  
r isparm io energetico  quando s i  spe gn e.  Se  non v iene effettuata 
nessuna operaz ione m anuale per  ab il i tare  o  d isabi l itare la  modal i tà 
stessa ,  a l  momento de l l 'accensione , l 'UPS s i  posiz ionerà ne l lo  stato  
di  modali tà in  cu i  era .  

 

3.5  Tacitazione allarme 

3.5.1 Modalità tacitazione allarme: 

Per silenziare l'allarme in modalità Batteria, premere semplicemente il pulsante 
“ON/OFF/TEST/SILENCE” una volta per un secondo o impostare la funzione 
tramite il software a corredo (UPSMON e UPSMON PRO). 
Per terminare la modalità di tacitazione allarme, è sufficiente premere 
nuovamente il pulsante “ON/OFF/TEST/SILENCE” una volta per un secondo. 
 

3.5.2 Modalità tacitazione allarmi estesa: 

Per tacitare l'allarme in tutte le condizioni (modalità batteria, batteria scarica, 
sovraccarico), utilizzare il software a corredo (UPSMON e UPSMON PRO). 
Uguale per disattivare la modalità stessa. 

 

3.6  Test batteria 

Premere i l  pu lsante “ON /OFF/TEST/SILENCE” in  modal i tà  l inea e l 'UPS 
esegu irà  automaticamente l 'autotest  del la  batter ia .  
 

AT TENZIONE:  non co l leg are m ai  stampant i  laser,  p lotter,  vent i lator i  
ed a ltr i  car ich i  com e m otor i ,  ins ieme a l le  apparecch iature 
elettron iche.  I l  car ico assorb irà per iod icam ente più  energia e  
r ischierà di  sovraccar icare l 'UPS.  
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3.7   Procedura di  sostituzione dei  fusibi l i  

3.7.1 Ut i l i zzare un cacciav ite a  tag l io  per  est rarre i l  portafus ib i l i  

3.7.2 Estrarre i l  fusib i le rotto  dal  porta  
fusib i le  

3.7.3 Usare i l  cacciavi te per  
est rarre  i l  fusib i le d i  
r i cambio da l  supporto  

3.7.4 Mettere i l  fus ib i le d i  r i cambio nel  supporto  

3.7.5 Reinser ire i l  porta fus ib i l i  nel la  presa d i  ingresso CA  

3.7.6 Accendere l 'UPS come descr itto  nel  capi to lo  3.1  

 

4. Allarme 

4.1  Modalità batteria (al larme lento)  

 Quando l 'UPS  passa in  modal i tà  Batter ia ,  i l  buzzer  suonerà.  

 4.1.1 Per i  pr imi  15  second i ,  ogni  2  second i .  

4.1.2 Dopo 15 secondi ,  emetterà  due segnal i  ogni  1  minuto .  

4.1.3 Quando l 'UPS  r i torna in  L inea,  l 'a l larme s i  interrompe.  

4.1.4 Per tac itare l 'a l larme seguire l e  operaz ion i  descr itte nel  

cap ito lo  3.5.  

 

4.2  Batteria scarica (al larme rapido)  

Se la  capacità  del la  batter ia  scende a  un l ive l lo  basso  (c irca  i l  30% 
del la  sua capaci tà ) ,  l 'a l larme in iz ierà  a  suonare  ogni  0,5 second i .  

Cont inuerà  ad avv isare del l a  s i tuaz ione d i  a l larme f ino a  quando l 'UPS 
non si  spegne a  causa del l 'esaurimento del la  batter ia  o  quando,  a l  
r ientro del la  rete d i  a l imentazione ,  l 'UPS torna  a l la  modal ità  L inea.  
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4.3  Sovraccarico (al larme continuo)  

Quando l 'UPS  è  in  sovraccar ico ( i  car ichi  col legat i  superano la  
capac ità  nomina le massima),  l 'UPS emetterà  un suono cont inuo per  
avv isare del la  condiz ione d i  estremo a l larme.  

Per  proteg gere l 'un ità  e i  car ich i ,  l 'UPS s i  spegne rà automaticamente.  
Per  ev itare  i l  sovraccar ico del l 'UPS,  sco l legare i  d i sposi t iv i  non 
essenzia l i  dal l 'UPS.  

 

AT TENZIONE:  Se l 'UPS funziona in  m odal ità L inea,  può forn ire p iena 
potenza d i  usc i ta  a l  100% del l a  capac ità  d i  car ico nei  cas i  in  cu i  
l 'AVR non  è in  funz ione.  Nei  cas i  in  cu i  AVR opera in  modal i tà L inea  
o Batter ia ,  per  mig l iorare la  protez ione de l  car ico e  de l l 'UPS stesso,  
i l  l ivel lo  di  capacità d i  car ico verrà r idotto e  l 'UPS r i leverà e  s i  
spegnerà autom at icamente entro i l  per iodo d i  tempo corretto .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

5. Software e Porta di comunicazione / interfaccia  

5.1  Software di  monitoraggio  

Tramite i  so ftware del la  ser ie  UPSMON e UPSMON PRO ed una 
conness ione USB con  un  computer  o  ser ver,  s i  possono esegu ire le 
funz ion i  d i  monitorag gio.  

Può essere impostato uno shutdown de l  s i stema operat ivo con  cu i  c i  
s i  è  inter facc iat i  in  caso  d i  mancanza d i  corrente.  

Inolt re  è possib i le control la  s imultaneamente l 'UPS e vi sual izza re 
tutt i  i  parametr i  d iagnost ic i  su l  monitor  del  PC  co l legato,  come 
tens ione,  frequenza ,  l i vel lo  del la  batter ia  e cc . .  

I l  so ftware è compatib i le con  Windows 2000 /  XP /  2003/2008 /  V ista  /  
7  Ser ver.  

Per  u lter ior i  in formaz ioni ,  s i  prega d i  contattare i l  r ivend itore  loca le.  

 
AT TENZIONE:  i  software  UPSMON e UPSMON PRO possono e ssere 
scar icat i  dal  s ito  Web fornito da l  r ivenditore .  

 

5.2  Caratteristiche dell ’ interfaccia per computer  

La porta di comunicazione sul retro dell'UPS può essere collegata al computer host. 
Questa porta consente al computer di monitorare lo stato dell'UPS e controllare il 
funzionamento dell'UPS in alcuni casi. 

Le sue funzioni principali normalmente includono alcune o tutte le seguenti: 

 Visualizzare un messaggio di avviso in caso di interruzione di corrente. 

 Eseguire il backup dei file aperti prima dell'arresto del sistema operativo.  

 Spegnere l'UPS. 
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Appendice A – Risoluzione dei problemi 

PROBLEMI POSSIBILI CAUSE AZIONI DA INTRAPPRENDERE 

L 'UPS non può 
accenders i ;  

I l  LED non si  
accende.  

I l  pu lsante  “ON” non  
viene premuto.  

Premere d i  nuovo i l  
tasto "ON"  

La tensione del la  
batter ia  è infer iore a  
quel la  nominale  

Ricar icare l 'UPS  
a lmeno 24 ore  

Guasto elettronico  
Contattare i l  ser viz io  
d i  assi stenza tecnica  

I l  tempo di  
autonomia da 
batter ia  è sempre 
d i  4  minut i .  

I l  car ico è infer iore a  
30 W in  modal ità  
Batter ia .  

Disab i l i tare  "Funz ione 
d i  spegn imento a  
vuoto".  

UPS è sempre in  
modal i tà  batter ia .  

La  tensione d i  l inea 
è tropp o alta,  troppo  
bassa  o  b lackout.  

Control lare la  
tens ione d i  ingresso .  
 

I l  cavo d i  
a l imentazione in  
ingresso  è  a l lentato .  

Inser ire sa ldamente i l  
cavo d i  a l imentaz ione.  

Guasto elettronico  
Contattare i l  ser viz io  
d i  assi stenza tecnica  

I l  tempo di  backup 
è troppo breve.  

La  batter ia  non  è  
completamente 
car ica  o  d i fettosa .  

Ricar icare l 'UPS  
a lmeno 24 ore.  

Guasto elettronico  
Contattare i l  ser viz io  
d i  assi stenza tecnica  

L 'a l larme emette 
un segna le  
acust ico cont inuo.  

Sovraccar ico  
Rimuovere a lcuni  
car ichi .  
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Appendice B – Specifiche del prodotto 

Modello 600 (A/AP) 800 (A/AP) 1000 (A/AP) 

Potenza nominale 600VA 800VA 1000VA 

INGRESSO 
Tensione 220Vac / 230Vac / 240Vac ±25% 

Frequenza 50Hz / 60Hz ±10% rilevamento automatico 

USCITA 

Tensione    
(modalità batteria) 

220Vac / 230Vac / 240Vac ±5% 

AVR AVR con 1 gradino di boost ed 1 gradino di buck 

Frequenza 
(modalità batteria) 

50Hz / 60Hz ±1% 

Forma d’onda PSEUDOSINUSOIDALE (step-wave) 

Connessioni N° 3 prese tipo IEC10 A 

Tempo di 
trasferimento 

Da 2 a 4 millisecondi 

PROTEZIONI 

Sovraccarico 
L'UPS si spegnerà automaticamente se il sovraccarico supera 
il 110% del valore nominale a 60 secondi; 130% in 3 secondi. 

Allarme 
Il cicalino di allarme emette un segnale acustico in modalità 

batteria, batteria scarica, errore di carica della batteria e 
sovraccarico 

BATTERIA 

Tipo Batteria al piombo acido esente da manutenzione 

Tempo di ricarica tipico 3-4 ore al 90% 

Quantità batteria N° 1 x 12V 7Ah N° 1 x 12V 7.2Ah N° 1 x 12V 9Ah 

Protezione da 
scarica automatica 

Diagnostica automatica, protezione da sovraccarico e corto 
circuito mediante fusibile 

STANDARD 

Dimensioni        
(l x p x h mm) 

100 x 278 x 140 mm 

Peso Netto (kg) 4,3 4,8 5,4 

Display LED 

Interfaccia di 
comunicazione 

USB B 

Rumore udibile <40dBA (1m dalla superficie) 

Funzionamento 
ambiente 

Elevazione massima a 2000 m, da 0 a 40 ℃, da 0 a 95% di 
umidità (senza condensa) 
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Appendix B – Product Specifications 

Modello 1025 LCD 1500 LCD 2000 LCD 

Potenza nominale 1025VA 1500VA 2000VA 

INGRESSO 
Tensione 220Vac / 230Vac / 240Vac ±25% 

Frequenza 50Hz / 60Hz ±10% rilevamento automatico 

USCITA 

Tensione    
(modalità batteria) 

220Vac / 230Vac / 240Vac ±5% 

AVR AVR con 1 gradino di boost ed 1 gradino di buck 

Frequenza 
(modalità batteria) 

50Hz / 60Hz ±1% 

Forma d’onda PSEUDOSINUSOIDALE (step-wave) 

Connessioni N° 6 prese tipo IEC10 A 

Tempo di 
trasferimento 

Da 2 a 4 millisecondi 

PROTEZIONI 

Sovraccarico 
L'UPS si spegnerà automaticamente se il sovraccarico supera 
il 110% del valore nominale a 60 secondi; 130% in 3 secondi. 

Allarme 
Il cicalino di allarme emette un segnale acustico in modalità 

batteria, batteria scarica, errore di carica della batteria e 
sovraccarico 

BATTERIA 

Tipo Batteria al piombo acido esente da manutenzione 

Tempo di ricarica tipico 3-4 ore al 90% 

Quantità batteria N° 2 x 12V 7Ah N° 2 x 12V 7.2Ah N° 2 x 12V 9Ah 

Protezione da 
scarica automatica 

Diagnostica automatica, protezione da sovraccarico e corto 
circuito mediante fusibile 

STANDARD 

Dimensioni        
(l x p x h mm) 

146 x 360 x 160 mm 

Peso Netto (kg) 8,4 10,0 11,1 

Display LED 

Interfaccia di 
comunicazione 

USB B 

Rumore udibile <40dBA (1m dalla superficie) 

Funzionamento 
ambiente 

Elevazione massima a 2000 m, da 0 a 40 ℃, da 0 a 95% di 
umidità (senza condensa) 

 

©   Tutti i diritti riservati.  Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 
Le specifiche sono soggette a modifiche senza ulteriore avviso. 

 
 


