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 CARATTERISTICHE

UPS On line doppia conversione con ingresso ed uscita configurabili fino a 20KVA

nelle seguenti combinazioni:
10 – 15 – 20KVA: monofase/monofase - trifase/monofase - trifase/trifase
30-40KVA: trifase/trifase 

L'UPS serie gmt7 garantisce alti livelli di efficienza e densità di potenza grazie all’impiego dell’avanzata tecnologia dell’inverter 
IGBT a 3 livelli. Alimenta senza problemi un carico trifase sbilanciato fino al 100%.

Il design modulare consente operazioni di manutenzione e riparazione più rapide e sicure e la ventola 4D migliora l'efficienza 
e l’affidabilità complessiva del sistema. I battery-pack sono sostituibili a caldo.
A dispetto di dimensioni estremamente contenute e ‘salvaspazio’, l’alimentazione fornita al carico risulta sicura, stabile e 
pulita a garanzia di protezione ed affidabilità rendendolo strumento ideale per applicazioni in campo data center, sale server 
IT, strumenti di precisione

Il display a colori di ultima generazione è in grado di configurare e monitorare l’UPS senza il supporto di PC o software 
specializzati ed incorpora un microprocessore che registra le forme d’onda in ogni di fase, semplificando l'identificazione 
localizzata di anomalie e guasti all'interno o all'esterno dell'apparecchiatura.
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 GARANZIA 1 ANNO
BATTERIE COMPRESE

PERSONALIZZAZIONI
• Tropicalizzazione

ACCESSORI
• Scheda di rete (SNMP) interna
• Scheda contatti puliti (AS400)
•Scheda contatti RS485
• Bypass esterno
• Sensori ambientali/gestione sicurezza/modem
• Kit isolamento galvanico (box trasformatore esterno)
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Modelli 110 115 120 310 315 320 330 340

Potenza Nominale KVA 10 15 20 10 15 20 30 40

Potenza Attiva Nominale KW 10 15 20 10 15 20 30 40

Ingresso

Numero Fasi 3P + N + PE / 2P + PE 3P + N + PE

Tensione Nominale Vac (line-line)
380/400/415 trifase

220/230/240 monofase –

Connessioni morsettiera protetta

Uscita

Numero Fasi 2P + PE 3P + N + PE

Tensione Nominale V (configurabile) 220/230/240 (line-line) 380/400/415 (line-line)                                                 

Connessioni morsettiera protetta

Autonomia con minima 
configurazione di batteria min.

7 11 7 7 11 7 11 7

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

display grafico touch screen a Cristalli Liquidi (LCD)

EPO (Emergency Power Off)

comunicazioni Seriali (RS485, MODBUS, contatti puliti)

fino a 2 slot per schede opzionali funzionanti contemporaneamente

(LxPxH) mm UPS VERSIONE 0' / N05 / N1        250 x 755 x 880
VERSIONE 0' / N2                                          

300x785x1250

Peso netto kg UPS 
senza batterie

50 50 50 50 50 50 85 85

Peso netto kg UPS con
la minima configurazione
di batteria

100       
(N05)

150          
(N1)

150        
(S2)

100       
(N05)

150       
(N1)

150     
(N1)

250     
(N2)

250     
(N2)

batterie contenute nel cabinet dell'UPS

gmt7

versatile:   1 •1   1 •3   3•3

Interruttore ingresso

Interruttore Bypass
Interruttore uscita

Slot 1

Input

Collegamento parallelo

Slot 2

Epo

Interruttore batteria

Slot 2 Slot 1

Bypass manuale

Morsettiera uscita

Bypassed ingresso

Contatti puliti

GMT7 10
GMT7 15
GMT7 20 GMT7 30

GMT7 40

retro




